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Airrock ND

Gipszkarton valaszfalakba, zart almennyezetek folé

Felhasznalas

A fenntarthato fejlodés szolgalataban

Az Airrock ND (ND = Normal Density, normal tests(ir(iség) le-
mezek felhasznaldsa elsdsorban a magasabb akusztikai kdve-
telményeket kielégitd szerelt gipszkarton valaszfalak akusztikai
hangszigetel6 betéteként ajanlott. Eredményesen alkalmazha-
té zart (nem perforalt] almennyezetek fels6 sikjara helyezve
hang- és hdszigetelésként. Javasolt a hasznalata olyan szer-
kezetekben is, ahol a kézetgyapot kdzvetlenlil aramlé levegdvel
talalkozik.

A ROCKWOOL kaozetgyapot tulajdonsagai

Kivald hdszigetels. Nem éghetd, hd hatdsara fiistot nem fejleszt,
nincs égvecsepegése, képes a tlizterjedést megakadalyozni.
Nemcsak j6l hangszigetel, hanem hangelnyel6 képessége is
kiemelkedd. Teljes keresztmetszetében viztaszito, feliletérél a
vizcseppek leperegnek. Paraateresztd képessége gyakorlatilag
a leveg6ével megegyezé. Nem zsugorodik, nincs h6mozgasa.
Az egészségre nem karos: magas bioldgiai oldédoképesség(,
EUCEB mindsitési kézetgyapot alapanyagbdl késziil.

A ROCKWOOL, mint kdrnyezettudatos cég, nagy hangsulyt fektet
termékei eldallitasa és felhasznalasa soran a fenntarthaté fejlé-
désre és a természet védelmére.
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A ROCKWOOL termékek kivald hészigeteld tulajdonsaguk mel-

lett tovabbi négy, a fenti filozéfidhoz illeszkedd termékjellemzé-

vel is rendelkeznek:

B Tlzvédelem (a kézetgyapot 1000 °C-ig tGzalld)

B Akusztikai komfort (kivalo hangszigetelés)

B Tartéssag (méret- és alaktartd)

B Fenntarthatdsag (a fenntarthatd fejlédést szolgald anyagok
alkalmazésal)

Csomagolas

Az Airrock ND lemezek ROCKWOOL feliratos polietilén zsugor-
folidba csomagolva, baldban keriilnek forgalomba. A termék
legfontosabb tulajdonsdgai a csomagoldanyagra ragasztott
kiséré6cimkén is olvashatok. A méretek, termékvalaszték,
csomagolasi egységek az érvényes arlistdban talalhatok
(www.rockwool.hu).

Tulajdonsag Jel Erték Mértékegység Vonatkozo szabvany
TlGizvédelmi osztaly — A1 — EN 13501-1
Deklaralt hGvezetési tényezd Ao 0,035 W-m-1-K-1 EN 12667, EN 12939
Paradiffuzios ellenallasi tényezd n 1 — EN 13162
Névleges testsiriiség P 50 kg - m-3 EN 1602
A szamszer(ien nagyobb (a),
10, - .
Vastagsagi tlirés T4 3% vagy -3 mm (al; ill. kisebb (b) tdrést EN 823
+5% vagy +5 mm (b); , ” L
eredményez6 a mértékado.
ijfelvetel’ rlowd ideig tarto WS <10 kg - m-2 EN 1609
vizbe meritéskor
Vllzfelvetel’ h’osszu ideig tarto WLP) <30 g 7 EN 12087
vizbe meritéskor
Olvadaspont t, > 1000 °C DIN 4102

CE tandsitvany szama 1415-CPD-35-(C-7/2010) EMI| Budapest

Termékeink eldallitasa az 1ISO 9001:2008 és ISO 14001:2004 Integralt Mindség- és Kornyezetiranyitdsi Rendszer keretein beliil torténik.
Termékeinkkel kapcsolatos tovabbi informéacidért latogassa meg honlapunkat: www.rockwool.hu

A kozolt miszaki informaciok a nyomtatas idépontjaig megszerzett legjobb szaktudasunkat és tapasztalatainkat tikrozik. Kérjlk,
gy6z4djon meg arrol, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb valtozatat hasznalja-e, mivel szaktudasunk és tapasztalatunk is
folyamatosan gyarapodik.
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